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Gdansk, 30.09.2014r.

Dotyczy: Projekt ,Rozwéj szerokopasmowego Internetu na obszarach bialych plam w wojewodztwie
pomorskim” o numerze POIG.08.04.00-22-029/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Paristwo,

Pro-internet Sp. z 0.0. realizuje w chwili obecnej projekt pt. ,Rozwdj szerokopasmowego Internetu
na obszarach biatych plam w wojewodztwie pomorskim” w ramach dziatania 8.4. Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka.
W zwigzku z realizacja w/w projektu przystepujemy do zakupu urzadzefi do gtownego wezta
Swiattowodowego (gtdwnego wezia dostepowego w Pierwoszynie).

Przedmiotem zapytania jest dostarczenie, montaz i uruchomienie kompletnego, spéjnego systemu zasilania
gwarantowanego, sktadajacego sie z:

1. Akumulatorowego systemu zasilania gwarantowanego - 1 sztuka.

2. Agregatu pradotworczego z automatyka rozruchowa — 1 komplet.
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Przez akumulatorowy system zasilania gwarantowanego rozumie sie kompletny system
telekomunikacyjnej sitowni prostownikowo — inwertorowej wraz z baterig akumulatoréw, stuzacej do kom-
pleksowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych znajdujacych sig w glownym wezle dostepowym w Pierwo-
szynie (glowny wezet $wiattowodowy).

Przez agregat pradotwdrczy z automatyka rozruchowa rozumie sie kompletny agregat pradotwoérczy,
wyposazony ~w  automatyke  rozruchowa, ktory bedzie  dostarczat energie  elekiryczng
w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej dtuzszego niz 2h (120 min).

Planuje si¢ zainstalowanie systemu zasilania bezprzerwowego 48V DC oraz 230V AC 50Hz
w celu zasilenia wszystkich urzadzen znajdujacych sie w lokalnym wezle dostepowym. Zainstalowana sitownia
ma by¢ zasilana z sieci energetycznej tréjfazowej i zapewnic przy petnym obciazeniu min. 2 godziny pracy na
zasilaniu z akumulatoréw, a nastepnie min. 24 godziny pracy na zasilaniu z agregatu pradotwérczego (min. 24
godziny pracy agregatu bez uzupetniania paliwa). Odleglos¢ od rozdzielni energetycznej wynosi ok. 12m.
Wszystkie prostowniki po stronie 48V DC musza pracowaé na jedng wspding szyne zasilajaca odbiory, inwertory
i akumulatory. Odbiorami 48V DC beda listwy zasilajgce urzadzenia telekomunikacyjne w 6 szafach
(zabezpieczenie min. 40A). Wszystkie inwertory po stronie 230V AC muszg pracowac na jedng wspoing szyne
zasilajacq odbiory. Odbiorami 230V AC bedg listwy zasilajace z gniazdami wtyczkowymi zainstalowane
w 6 szafach (zabezpieczenie min. 16A). W celu zasilenia stojakow i szaf nalezy wykonaé
na istnigjacych drabinkach pod podtogq techniczng 6 linii przewodowych 48V i 6 linii przewodowych 230V
0 $redniej dlugosci ok. 16m kazda. Sitownia ma wspétpracowaé z trzema kompletami akumulatoréw o tgcznej
pojemnosci 540Ah oraz o napigciu wyjsciowym 48V DC znajdujacymi sie we wspdlnej szafie, o wymiarach
maksymalnych wys. 2100mm x szer. 600mm x gteb. 600mm.
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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamowienia musza by¢ fabrycznie nowe i pochodzic
z biezacej produkcji.

2. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo zwigzane z wystepujacymi na rynku niepetnowartosciowymi kopiami
podzespofow, komponenty systemu zostang zakupione u autoryzowanych dystrybutoréw (autoryzacja
producenta systemu lub jego przedstawiciela), badz bezposrednio u producenta systemu lub jego
przedstawiciela.

3. Sitownia ma zapewni¢ zasilanie odbiorow AC 230V o mocy do 1,5kVA, jednoczesne zasilanie odbiorow DC
48V o0 mocy 5,5kW i fadowanie baterii akumulatoréw pradem 10-godzinnym.

4. llos¢ modutow sitowni powinna by¢ dobrana z uwzglednieniem zasady nadmiarowosci n+1.

5. Konstrukcja sitowni ma umozliwia€ jej rozbudowe w przysziosci do mocy 3kVA AC, poprzez zainstalowanie
dodatkowego modutu inwertorowego.

6. W przypadku braku zasilania z sieci energetycznej, bateria akumulatorow ma zapewni¢ podtrzymanie
zasilania odbiorow AC o mocy 15 kVA i DC 55kW w czasie nie krotszym niz
2h (120 min.).

7. Z uwagi na niewielkg ilos¢ miejsca w gléwnym wezle dostepowym, akumulatorowy system zasilania ma
zosta¢ dostarczony w jednej, kompletnej, okablowanej szafie 0 wymiarach maksymalnych wys. 2100mm x
szer. 600mm x gteb. 600mm.

8. Calos¢ okablowania akumulatorowego systemu zasilana ma zosta¢ zrealizowana w oparciu
o kable i listwy miedziane.

9. Agregat pradotworczy ma zostaé zainstalowany na zewnatrz pomieszczenia, w odleglosci okolo 2 metrow
od $ciany budynku, na fundamencie betonowym przygotowanym przez Zamawiajacego.
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Szafa akumulatorowego systemu zasilania gwarantowanego

1.1. Szafa typu Indoor, stalowa, malowana w kolorze RAL7035, stopien ochrony IP20. Wyjatkiem moga
by¢ elementy nie narazone na utlenianie i  rdzewienie, czyli  wykonane
z blachy kwasoodpornej lub aluminium.

1.2. Maksymalne wymiary szafy: wys. 2100mm x szer. 600mm x gteb. 600mm.

1.3. Dostep od frontu szafy.

1.4.Podejécia kabli nalezy zrealizowa¢ od dotu szafy, przez otwor w istniejacej podiodze technicznej.

1.5. Wewnatrz szafy nalezy zamontowa¢ sitowni¢ 48V DC, inwertory oraz baterie akumulatorow typu AGM
Front Terminal.

2. Silownia 48VDC

2.1. Zasilanie 230V/400V/50Hz tréjfazowe oraz zasilanie z agregatu pradotwoérczego.

2.2.Moc sitowni min. 10kW (w tym zasilanie odbiorow i tadowanie baterii + prostownik nadmiarowy (n+1)).

2.3. Sitownia zbudowana z min. 5 modutéw prostownikowych o takiej samej mocy, pracujacych réwnolegle,
z mozliwoscig rozbudowy o min. 3 kolejne takie same moduty prostownikowe.

2.4 Mozliwo$¢ bezprzerwowej rozbudowy sitowni do 16kW tylko przez wiozenie kolejnego modutu
prostownikowego.

2.5. Na wejsciu zasilania sitowni ochronnik przepigciowy klasy I.

2.6. Zabezpieczenia odbioréw 48V DC: 12 szt. zabezpieczen typu MCB min. 40A.

2.7. Zabezpieczenia baterii: 3 szt. zabezpieczen z sygnalizacjg zadziatania.

2.8. Stycznik gtebokiego roztadowania baterii 300A.

2.9. Pomiar napiecia DC na wyswietlaczu LCD sterownika.

2.10. Pomiar pradu DC odbioréw i baterii na wy$wietlaczu LCD sterownika.

2.11. Pomiar temperatury baterii na wy$wietlaczu LCD sterownika.

2.12. Opis wyjs¢ przekaznikowych.

3. Prostowniki 48VDC
3.1. Zasilanie 230V/50Hz jednofazowe.
3.2. Moduty stafomocowe, pracujace rownolegle, z aktywnym podziatem obcigzenia.
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3.3. Sprawno$¢ min. 96% w zakresie obcigzenia 25+75% wartosci znamionowej.
3.4. Minimalna moc 2000W.

3.5. Zakres napigcia wyjsciowego 43,5+57,6V DC.

3.6. Zakres napiecia wejsciowego (nominalnie) 185+275V AC.

3.7. Czestotliwos¢ 45+66Hz.

3.8. Zabezpieczenia: warystor jako ochrona przepieciowa.

3.9. Maksymalny prad wyjsciowy (nominalnie) 40A.

3.10. Temperatura pracy od +5 do +45°C.

3.11. Na plycie frontowej sygnalizacja stanu pracy lub awarii.

3.12. Modut typu ,hot plug-in”.

4. Sterownik mikroprocesorowy
4.1. Sterownik z wbudowanym webserwerem do kontroli i sygnalizacji parametréw pracy sitowni,
umozliwiajacy zdalny nadzér poprzez SNMP oraz WWW.
4.2. Na plycie czotowej wySwietlacz TFT.
4.3. Dziennik zdarzen w sterowniku — min. 5.000 zdarzen.
4.4, Pomiar temperatury baterii.
45, Test baterii (wg tabeli rozladowania z ograniczeniem czasowym).
4.6. Pomiar napigcia i pradéw wyjsciowych poszczegolnych prostownikow.
4.7. Temperaturowa kompensacja napiecia wyjsciowego prostownikow.
4.8. Realizacja funkcji tadowania przyspieszonego.
4.9. Realizacja funkcji tadowania wyréwnawczego.
4.10. Pomiar napigcia wyjsciowego.
4.11. Pomiar pradu odbiorow.
4.12. Pomiar energii.
4.13. Odigczenie baterii.
4.14. Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym.
4.15. Opis wyjs¢ przekaznikowych.
4.16. Grupowanie alarmow w zaleznosci od zdarzen dla wyjs¢ przekaznikowych.
4.17. Ograniczenie pradu fadowania baterii.
4.18. Sygnalizacja stanu zabezpieczen nadpradowych baterii i odbiorow.
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4.19. Sygnalizacja awarii sieci zasilajacej AC.

4.20. Szczegétowy opis alarmow wewnetrznych.
4.21. Sygnalizacja uszkodzenia prostownika.

4.22. Prezentacja Sredniej temperatury prostownika.

Inwertory 230V AC

5.1. Kaseta inwertorowa dla 4 sztuk inwertoréw ze sterownikiem mikroprocesorowym i wyswietlaczem oraz
recznym bypassem z mozliwoscig rozbudowy.

5.2. Zabezpieczenia DC dla pétek inwertoréw.

5.3. Inwertor modutowy min. 750VA.

5.4. Panel dystrybucji 230V AC z zabezpieczeniami typu MCB 12 szt. x 16A.

5.5.llo$¢ modutow inwertorowych — 3 szt.

5.6. Znamionowe napiecie wejsciowe DC 48V.

5.7. Znamionowe napigcie wejsciowe AC 230V/400V.

5.8. Znamionowe napigcie wyjsciowe 230V AC.

5.9. Réwnolegta praca modutéw inwertorowych.

5.10. Sprawnos¢ sitowni: w trybie podstawowym (EPC) min. 94%, w trybie bateryjnym min. 89%.

Baterie akumulatorow

6.1. Baterie akumulatoréw majg zostac zainstalowane na pétkach bateryjnych wewnafrz szafy Indoor.
6.2. Baterie akumulatorow 48V, szczelne, bezobstugowe AGM.

6.3. Zywotnos¢ akumulatoréw min. 12 lat - klasa Long Life wg wymagan EUROBAT.

6.4. Pojemnos¢ C1o (20°C) = min. 3 x 180 Ah.

6.5. Monobloki 12V, typu Front Terminal.

Nadzér

7.1.Aplikacja do nadzoru musi byé¢ aplikacjg umozliwiajacg monitoring urzadzen zainstalowanych
w obiekcie Zamawiajacego.

7.2.Komunikacja ze stanowiskiem zarzadzania i administracji — poprzez sie¢ LAN (standard Ethernet),
wykorzystujac protokét SNMP.
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8. Agregat pradotworczy

8.1. Agregat wolnostojacy, w obudowie, ma zosta¢ zainstalowany na zewnafrz obiektu Zamawiajgcego,
w odlegtoéci okoto 2 metréw od ciany budynku gtéwnego wezta Swiattowodowego.

8.2. Fundament betonowy dla potrzeb posadowienia agregatu zostanie wykonany przez Zamawiajgcego.

8.3. Typ silnika agregatu: czterosuwowy, o zaptonie samoczynnym.

8.4. Moc agregatu: min. 12,1kVA PRP.

8.5.Moc agregatu: min. 9,6kW PRP.

8.6. Standardowe napigcie: 400/230V.

8.7.Agregat musi by¢ wyposazony w automatyke rozruchowa, tj. wszelkie niezbedne urzadzenia,
umozliwiajace jego automatyczny rozruch w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej dtuzszego
niz 2h (120 min).

8.8. Pojemno$¢ zbiornika paliwa ma umoZliwic prace agregatu przez min. 24 godziny bez koniecznoSci
uzupetniania paliwa.

8.9.Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, poziom emitowanego
hatasu przez agregat nie moze by¢ wiekszy niz 64 dB(A) w odlegloéci 7m od agregatu (agregat
w obudowie, wyciszony).

9. Dostawa i montaz urzadzen
9.1. Akumulatorowy system zasilania gwarantowanego wraz z agregatem pradotwérczym ma zostac
dostarczony przez Dostawce na miejsce montazu, j.:
Glowny wezet dostepowy Pro-internet Sp. z 0.0.
ul. Czere$niowa 1, Pierwoszyno
81-198 Kosakowo (gmina Kosakowo, powiat pucki)

9.2. Na miejscu montazu Dostawca ma dokona¢ wszelkich prac montazowych, niezbgdnych do
prawidlowego uruchomienia akumulatorowego systemu zasilania gwarantowanego oraz agregatu
pradotwérczego, a w szczegolnosci:

9.21. Montaz szafy w pomieszczeniu glownego wezta Swiattowodowego.

9.2.2. Montaz baterii akumulatoréw w szafie.

9.2.3.  Wykonanie 1 linii zasilajacej sitownig 3x230/400V AC o dtugosci max. 10mb.

9.2.4. Wykonanie 6 linii odbiorczych 48V DC o $redniej dfugosci 16mb kazda.
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9.25. Wykonanie 6 linii odbiorczych 230V AC o $redniej dtugoéci 16mb kazda.
9.2.6. Wykonanie linii uziemiajacej sitownie o dtugosci max. 10mb.

9.2.7. Podtaczenie sieci LAN do sterownika, dtugosé linii max 10mb.

9.28. Montaz agregatu pradotwérczego na przygotowanym przez Zamawiajacego fundamencie.

9.2.9. Wykonanie 1 linii zasilajacej o dtugosci ok. 15m, taczacej agregat z sitownia.

9.2.10. Skonfigurowanie sterownika do zdalnego nadzoru.

9.2.11. Wykonanie pomiarow elektrycznych wykonanych linii wraz ze sporzadzeniem protokotow.

9.3.
9.4,

9.5

9.6.

Uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego.

Przeprowadzenia testow funkcjonalnych systemu zasilania gwarantowanego oraz automatyki, w tym
automatycznego rozruchu agregatu pradotworczego.

Przekazanie dokumentaciji technicznej i instrukcji obstugi systemu zasilania gwarantowanego oraz
agregatu pradotworczego.

Przekazanie oprogramowania serwisowego sterownika sitowni na no$niku CD lub DVD, z licencjg
nieograniczong i niewygasajaca.

10. Warunki gwarancii

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

Gwarancja minimum 24 miesigce od daty uruchomienia.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostepny 24h/dobe, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
Dostawca zobowiaze sie do usuniecia awarii w ciggu 48h od momentu formalnego (faksem, pocztg

elektroniczna) zgtoszenia awarii.

W okresie gwarancji Dostawca nieodptatnie udzieli Zamawiajacemu telefonicznych konsultaci

w jezyku polskim, w dni robocze w godzinach 8%0+16¢,

11. Pozostate wymagania

1.1,

Do dostarczonych urzgdzen majg zosta¢ dotaczone:

dokumentacja techniczno-ruchowa,

deklaracje zgodnosci CE,

karty gwarancyjne,

instrukcje obstugi, _

karty katalogowe wraz z opisem technicznym, potwierdzajgce spetnienie wymagan przez oferowane

urzgdzenia.
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11.2. Termin waznosci oferty: do dnia 31.10.2014r.

11.3. Termin uruchomienia urzadzen: max. 8 tygodni od daty ztozenia zaméwienia.

11.4. W przypadku opoéznienia w uruchomieniu urzadzen Dostawca moze zostaé obcigzony przez
Zamawiajgcego karami umownymi w wysokosci 0,5% wartosci zamowienia za kazdy rozpoczety dzien
zwioki.

11.5. Ptatno$¢ nastapi przelewem na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT i podpisanego bez
uwag protokotu odbioru.

11.6. Termin ptatnosci faktury: minimum 30 dni.

11.7. Dostawca nieodptatnie przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego z zakresu prawidtowej

i bezpiecznej obstugi dostarczonych urzadzen.

Pro-internet Sp. z.0.0. tel. 58 763 00 33
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WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA FORMULARZA OFERTY
l. W ofercie prosze wyszczeg6Inié cene netto za:
1. Akumulatorowy system zasilania gwarantowanego — 1 5ztuka ..........cccoccemervervicennne PLN netto.
2. Agregat pradotworczy wraz z automatyka rozruchowa — 1 komplet .......ccoevvcrvcncnne. PLN netto.

zgodne z powyzsza specyfikacjg oraz podaé cene faczna dla calego, kompletnego i spéjnego
systemu zasilania gwarantowanego:

Razem: (poz.1 +poz.2)=............cceseeseennnnnnnens PLN netto

Niniejsze postepowanie nie obejmuje optaty depozytowej za akumulatory, pobieranej w oparciu
0 przepisy: ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) oraz
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opfaty depozytowej (Dz.U. Nr 130,
poz. 882). Opfata depozytowa za akumulatory fraktowane jest przez Zamawiajacego jako wydatek
niekawalifikowalny i zostanie opfacona na podstawie odrebnej faktury VAT, wystawionej Zamawiajacemu przez
Dostawce.

Il. Do przygotowania oferty i jej wyceny prosze przyjaé nastepujace zatozenia:
warunki ptatnosci: przelew, min. 30 dni od daty wystawienia faktury VAT
o okres zwigzaniaoferta:  do dnia 31.10.2014r.

¢ warunki gwarancji min. 24 miesigce od daty uruchomienia
e termin uruchomienia: max. 8 tygodni od daty zlozenia zaméwienia
e warunki dostawy: dostawa na koszt oferenta na migjsce zaplecza budowy sieci FTTH,

tj. Pierwoszyno, ul. Czere$niowa 1 (woj. pomorskie).

lll. Do oferty prosimy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:
1. Szczegodlowy opis poszczegolnych elementow wchodzacych w skfad oferowanego systemu.
2. Karty katalogowe wszystkich elementow oferowanego systemu oraz agregatu.
3. Warunki oraz czas na jaki udzielana jest gwarancja.
4. Dokumenty firmy:
-NIP,
- REGON,
- zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub KRS.
5. Oswiadczenie o niekaralnosci wtasciciela lub osoby reprezentujacej oferenta

(wzor w zatgczeniu).
Pro-internet Sp. z.0.0. tel. 58 763 00 33
ul. Leborska 23B fax 58 735 05 00 r@

80-387 Gdansk www.kosakowo.net kosakowo@pro-internet.pl internet
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EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOS PO DARKA ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Oczekujemy na dostarczenie oferty w terminie do dnia 15 pazdziernika 2014r. do godz. 16.00 w formie
pisemne;j (osobiscie lub listownie) na adres:

Pro-internet Sp. z 0.0.
ul. Leborska 23B 80-387 Gdansk

Osoba upowazniong do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest:
Wojciech Krakowski, kom. 500 207 317, e-mail: w.krakowski@pro-internet.pl

Kryteriami oceny oferty bedzie cena, gwarancja, termin dostawy oraz warunki ptatnosci, wg. ponizszego
zestawienia:

e cena 85 %
e gwarancja 10 %
¢ warunki ptatnosci 5%
Z powazaniem
! Pro-internet
Spétka z ograniczong i
80-387 Gdansk, ul. L 3B
tel ffax: (+4858) 763 00 33
REGON- 192RR2177 NIP: 057.0)8.20-822
Pro-internet Sp. z.0.0. tel. 58 763 00 33
ul. Leborska 23B fax 58 735 05 00 r®
80-387 Gdansk www.kosakowo.net kosakowo@pro-internet.pl internet
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EUROPEJSKI FUNDUSZ B %
GOSPODARKA, . ROZWOJU REGIONALNEGO T
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Dotyczy: Projekt ,Rozwoj szerokopasmowego Internetu na obszarach bialych plam w wojewodztwie
pomorskim” o numerze POIG.08.04.00-22-029/10

FORMULARZ OFERTY

na dostawe, montaz i uruchomienie kompletnego systemu zasilania gwarantowanego

. NAZWA|ADRES ZAMAWIAJACEGO
Pro-internet Sp. z 0.0.
ul. Leborska 23B
80-387 Gdansk

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dostawa kompletnego systemu zasilania gwarantowanego zgodnie z zapytaniem ofertowym:

a) warunki ptatnosci: min. 30 dni od daty wystawienia faktury VAT
b) warunki gwarancii: min. 24 miesigce od daty uruchomienia
c) termin uruchomienia: max. 8 tygodni od daty ztozenia zaméwienia

ll. OKRES ZWIAZANIA OFERTA
Okres zwigzania oferta; do dnia 31.10.2014r.

IV. NAZWA|ADRES WYKONAWCY
NAZINEE =~ e s e R T AT
Ty T e————
| ———————
T DG DATIOWETIO!  1voxiiiossssssissnossmsssssivisssssss s ssssnssresnessese yes s cosasss sansesy s ss s s svesnoa s s massasanms s

Pro-internet Sp. z.0.0. tel. 58 763 00 33
ul. Leborska 23B fax 58 735 05 00 ro
80-387 Gdansk www.kosakowo.net kosakowo@pro-internet.pl internet
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EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
GOSPODARKA. . ROZWOJU REGIONALNEGO = =
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

V. OFERTA
1. Oferuje dostawe i uruchomienie przedmiotu zamoéwienia za wynagrodzeniem w kwocie:
a) Akumulatorowy system zasilania gwarantowanego — 1 SZEUKA ..........cccevureremenmireernnereiennienns PLN netto
b) Agregat pradotwérczy wraz z automatykg rozruchowg — 1 komplet ...........covvrienrccinncenenn. PLN netto
Sumaryczna warto$¢ za calo$¢ systemu zasilania gwarantowanego: .......cmsessns PLN netto
(STOWRIE: ... e et e et ce s e e s sne s e e se e e ees smneeseanes sananesn s anseennnean zt netto)

2. Oferuje termin UrUChOMIBNIA: ........c.coviviririeerieiresisessrs s bbb
. OTOrv)e WK OWEIAIIGHE yoimsmnssssssusmonsonssmsmnsossiiss s s issms oo S DS o s
O TSR A ) U

5. Odwiadczam, Ze z nalezyty staranno$cig zapoznatem sie ze specyfikacjg przedmiotu zapytania i nie
wnosze do niej zastrzezen.

6. Oswiadczamy, ze posiadamy wszelkie kwalifikacje i mozliwosci potrzebne dla zrealizowania przedmiotu
zapytania.

7. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

8. Zatacznikami do niniejszego formularza oferty stanowigcymi integralng cze$¢ oferty sa;
o dokumenty firmy: - zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatainosci gospodarczej lub KRS*
- REGON
- NIP
o o$wiadczenie o niekaralnosci wiasciciela lub osoby reprezentujacej oferenta (wzor w zataczeniu),
e szczegotowy opis poszczegdinych elementow wchodzacych w skiad oferowanego systemu,
o karty katalogowe wszystkich elementoéw oferowanego systemu.

* niepotrzebne skreslic

(podpis osoby uprawnione))

Pro-internet Sp. z.0.0. tel. 58 763 00 33
ul. Leborska 23B fax 58 735 05 00 rQ
80-387 Gdansk www.kosakowo.net kosakowo@pro-internet.pl internet
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Deklaracja o niekaralnosci

Ja NIZEJ POAPISANY/A... ... oo

ZAMIESZKAIY .. e s
(adres zamieszkania)

legitymujacy/a sie dowodem OSOBISIVIM ... s sssussssissis st

NV ICTEITINIT DIIEIZ s vunccsnosmcemnssos bt s 5 A A AT HTH

oswiadczam

iz nie bytem karany/a za przestepstwo popeinione umysinie.

(miejscowos$¢, data) (pieczatka, czytelny podpis)
Pro-internet Sp. z.0.0. tel. 58 763 00 33
ul. Leborska 23B fax 58 735 05 00 rQ
80-387 Gdansk www.kosakowo.net kosakowo@pro-internet.pl internet



